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0ÅčÎÅ 7ÓÐÁÒÃÉÅ 4ÅÃÈÎÏÌÏÇÉÃÚÎÅ 

Firma Zaptech ǿǎǇƽƭƴƛŜ Ȋ ŦƛǊƳŊ Yea Jing nastawiona jest                 
ƴŀ ǎǇŜƱƴƛŀƴƛŜ ƻŎȊŜƪƛǿŀƵ ƪƭƛŜƴǘƽǿΦ {ƱǳŎƘŀƳȅ ƛ ǊƻȊǳƳƛŜƳȅ ²ŀǎȊŜ 
ǎǇŜŎȅŦƛŎȊƴŜ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜΦ bŀǎȊ ǇŜǊǎƻƴŜƭ Ȋ ŘȊƛŀƱǳ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅ 
ǇǊȊŜŀƴŀƭƛȊǳƧŜ tŀƵǎǘǿŀ ǿȅƳƻƎƛ ƛ ȊŀƻŦŜǊǳƧŜ ǇǊƻǇƻȊȅŎƧŜ ǘŀƪƛŎƘ ƳŀǎȊȅƴΣ 
ŀōȅ ƴŀƧƭŜǇƛŜƧ ȊŀǎǇƻƪƻƛŏ tŀƵǎǘǿŀ ǎȊŎȊŜƎƽlne potrzeby. OōǎƱǳƎa 
techniczna ǊƻȊǇƻŎȊȅƴŀ ǎƛť ƻŘ ƳƻƳŜƴǘǳ ȊŀǇȅǘŀƴƛŀΦ CƛǊƳŀ ½ŀǇǘŜŎƘ 
ǿǎǇƽƭƴƛŜ Ȋ ŦƛǊƳŊ ¸Ŝŀ WƛƴƎ ƪƱŀŘȊƛŜ ƴŀŎƛǎƪ ƴŀ ǎȊƪƻƭŜƴƛŜ ƻōǎƱǳƎƛ ƳŀǎȊȅƴ 
ƻǊŀȊ ǏǿƛŀŘŎȊȅ ǳǎƱǳƎƛ ǎŜǊǿƛǎƻǿŜ Ǉƻ ƛŎƘ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅ ƻǊŀȊ ǊƻȊǿƛŊȊǳƧŜ 
ewentualne ǇǊƻōƭŜƳȅΦ bŀǎȊ ȊŜǎǇƽƱ ƛƴȍȅƴƛŜǊƽǿ ƧŜǎǘ ŘƻōǊȊŜ 
ǿȅƪǎȊǘŀƱŎƻƴȅ ƛ ƧŜǎǘ Ǝƻǘƻǿȅ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅŏ ǎȊȅōƪƛŜ ƛ ǎƪǳǘŜŎȊƴŜ ǿǎǇŀǊŎƛŜ 
technologiczne. 

 

0ÒÏÄÕÃÅÎÔ 7ÙÓÏËÏ 2ÅÎÏÍÏ×ÁÎÅÊ 7ÙÔčÁÃÚÁÒËÉ 

Firma Yea Jing Machinery Co., Ltd. ȊŀƱƻȍƻƴŀ ǿ мффл Ǌƻƪǳ ƛ ǎǇŜŎƧŀƭƛȊǳƧŜ ǎƛť ǿ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛǳ ƛ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ 
ǿȅǘƱŀŎȊŀǊŜƪ ƛ ƎǊŀƴǳƭŀǘƻǊƽǿΦ tƻƴŀŘ нл ƭŀǘ ǘŜƳǳ ŦƛǊƳŀ ¸Ŝŀ WƛƴƎ ǊƻȊǇƻŎȊťƱŀ ǇǊƻŘǳƪŎƧť ǿȅǘƱŀŎȊŀǊŜƪΦ aȅǏƭ Ƨŀƪŀ 
ǇǊȊȅǏǿƛŜŎŀƱŀ ŦƛǊƳƛŜ ōȅƱŀ ǇǊƻǎǘŀ ς ǇǊƻŘǳƪƻǿŀŏ ǘŀƪƛŜ ǿȅǘƱŀŎȊŀǊƪƛΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻƳƻƎƱȅōȅ ƴŀǎȊȅƳ ƪƭƛŜƴǘƻƳ ōȅŏ 
ƪƻƴƪǳǊŜƴŎȅƧƴȅƳƛ ƛ ǇǊȊȅƴƛŜǏŏ ǿƛťŎŜƧ ȊȅǎƪƽǿΦ 5ƻ ŘȊƛǏ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ ǘŀ ƳȅǏƭΦ ½ƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǘŊ ƪƻƴŎŜǇŎƧŊ ŦƛǊƳȅ Řǳȍƻ 
ŎȊŀǎǳ ǇƻǏǿƛťŎŀƳȅ ōŀŘŀƴƛƻƳ ƛ ǊƻȊǿƻƧƻǿƛ ǿȅȍǎȊŜƎƻ ǇƻȊƛƻƳǳ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜƎƻ ǿȅǘƱŀŎȊŀǊŜƪ ƛ ƎǊŀƴǳƭŀǘƻǊƽǿΦ 
bŀ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛ ǘȅŎƘ ƭŀǘ ǿȅǇǊƻŘǳƪƻǿŀƭƛǏƳȅ ƛ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅƭƛǏƳȅ Řƻ ƭƛŎȊƴȅŎƘ ǇŀƵǎǘǿ ƴŀ ǏǿƛŜŎƛŜ ǿƛŜƭŜ ƳŀǎȊȅƴ 
charakteryzuƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ǿȅǎƻƪŊ ƧŀƪƻǏŎƛŊ ƻǊŀȊ ȊŀŘƻǿƻƭŜƴƛŜƳ ƴŀǎȊȅŎƘ ƪƭƛŜƴǘƽǿΦ WŜǎǘŜǏƳȅ ŘǳƳƴƛ Ȋ ƴŀǎȊŜƧ 
ƳŀǊƪƛ ƻǊŀȊ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƴƛŀ ƳŀǎȊȅƴ ƻ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛΣ ƪǘƽǊŜ ōȅƱȅ ǿ ǇŜƱƴƛ ȊŀŘƻǿŀƭŀƧŊŎŜ Řƭŀ ƪŀȍŘŜƎƻ            
Ȋ ƪƭƛŜƴǘƽǿΦ ¢ŀ ǊŜƴƻƳŀ ǿȅƴƛƪŀ Ȋ ƴŀǎȊŜƎƻ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƎƻ ǇƻǏǿƛťŎŜƴƛŀ ǎƛť ōŀŘŀniom i rozwojowi 
ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜƳǳΣ ǏŎƛǎƱŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƧŀƪƻǏŎƛ ƻǊŀȊ ƪƻƳǇƭŜƪǎƻǿŜƳǳ ǿǎǇŀǊŎƛǳ ǎŜǊǿƛǎƻǿŜƳǳΦ ½ŀǿǎȊŜ ōťŘȊƛŜƳȅ 
ǳǎƛƭƴƛŜ ŘŊȍȅŏ Řƻ ǘŜƎƻΣ ŀōȅ ǇƻŘǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǘť ƻǇƛƴƛťΦ  

 

 

 

 

Wobec nieustannie prowadzonych badaƵ i rozwoju, specyfikacje przedstawione w tej broszurze mogŊ siť 
rƽȍniŏ od rzeczywistych. Poprawne specyfikacje zostanŊ przedstawione w indywidualnej ofercie.                2                



 

Seria YJ-tCw ½ŜǎǇƽƱ ¦ǊȊŊŘȊŜƵ aƱȅƴŀΣ ²ȅǘƱŀŎȊŀǊƪƛ                        

ƛ DǊŀƴǳƭŀǘƻǊŀ Řƻ ƻŘǇŀŘƽǿ ŦƻƭƛƻǿȅŎƘ ς trzy w jednym 

 

¢ǊȊȅ ǿ ƧŜŘƴȅƳ ǘƻ ƻōƴƛȍŜƴƛŜ ƪƻǎȊǘƽǿ ƛ ƻǎȊŎȊťŘƴƻǏŏ ŎȊŀǎǳΗ 

 

¢ǊȊȅ ǿ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ŦƛƭǘǊŀŎƧŊ ǇǊȊŜŘ ƻŘƎŀȊƻǿŀƴƛŜƳΦ 

¢ǊȊȅ ǿ ƧŜŘƴȅƳ Ȋ ǇƻŘǿƽƧƴŊ ŦƛƭǘǊŀŎƧŊΦ 

 

Linia z serii             
YJ-PFR ƱŊŎȊȅ ŦǳƴƪŎƧť 
ƳƱȅƴŀΣ ǿȅǘƱŀŎȊŀǊƪƛ   
i granulatora do 
przetwarzania folii 
PP, HDPE, LDPE, 
LLDPE, EVA, ABS      
i PS, BOPP. Wiele 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƳƻȍŜ 
ōȅŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ 
przetwarzanych    
bez potrzeby 
dokonywania 
ǿǎǘťǇƴŜƎƻ 
kruszenia przed 
ŎƛŊƎƛŜƳ 
technologicznym, 
ǎƪǳǘƪǳƧŊŎ 
ȊƴŀŎȊŊŎȅƳ 
ƻōƴƛȍŜƴƛŜƳ 
ƪƻǎȊǘƽǿ 
eksploatacyjnych. 

Linia z serii             
YJ-PFR Ȋ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊŊ 
ƭǳō ǇƻŘǿƽƧƴŊ 
ŦƛƭǘǊŀŎƧŊ 
ȊŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƵ 
przeznaczona jest 
do folii silnie 
zanieczyszczonych   
i folii z nadrukiem. 
Innowacyjne 
usytuowanie 
filtracji 
ȊŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƵ 
przed 
odgazowaniem ς 
vacu-ǇƻƳǇŊ 
ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ƭŜǇǎze 
odgazowanie            
ƛ ǿȅȍǎȊŊ 
ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŏ 
filtracji.  

 

 

 



Seria YJ-PFR ς .ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŜ ōŜȊ ƪǊǳǎȊŜƴƛŀ ǿǎǘťǇƴŜƎƻ  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model  YJ-PFR50 YJ-PFR75 YJ-PFR85 YJ-PFR100 YJ-PFR120 YJ-PFR140 

PRZETWARZANE FOLIE PP/ HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / ABS / PS / BOPP 

²ȅŘŀƧƴƻǏŏ 20-60 kg/h 80-200 kg/h 180-300 kg/h 300-450 kg/h 450-600 kg/h 650-1000 kg/h 

a_¸b 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ōťōƴŀ 600 mm 900 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm 1400 mm 

{ƛƭƴƛƪ ƴŀǇťŘƻǿȅ 15HP/11 kW 50HP/37kW 50HP/37 kW 125HP/92 kW 150HP/110 kW 200HP/147 kW 

bƻȍŜ ǊƻȊŘǊŀōnƛŀƧŊŎŜ 4 obrotowe   
κ о ǎǘŀƱŜ 

4 obrotowe  
/  мм ǎǘŀƱȅŎƘ 

6obrotowych 
κ мр ǎǘŀƱȅŎƘ 

8obrotowych  
κ мс ǎǘŀƱȅŎƘ 

8 obrotowych   
κ мс ǎǘŀƱȅŎh 

8 obrotowych    
κ му ǎǘŀƱȅŎƘ 

²¸¢_!/½!wY! 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǏƭƛƳŀƪŀ fi 50 mm fi 75 mm fi 85 mm fi 100 mm fi 120 mm fi 140 mm 

Stosunek L/D 7:1  36:1 36:1 36:1 36:1 36:1 

DǊȊŀƱƪa tulei 3 kW 21 kW 30 kW 45 kW 54 kW 65 kW 

/ƘƱƻŘȊŜƴƛŜ ǘǳƭŜƛ /ƘƱƻŘȊŜƴƛŜ ǇƻǿƛŜǘǊȊŜƳ  

GƱƽǿƴȅ ǎƛƭƴƛƪ ƴŀǇťŘǳ 
na ǇǊŊŘ ȊƳƛŜƴƴy wg 
potrzeb klienta 

7.5 HP /        
5.5 kW  

50-75 HP /  
37-55 kW 

75-100 HP /      
55-74 kW 

125-150 HP / 
92-100 kW 

200-250 HP / 
147-184 kW 

300-400 HP / 
221-294 kW 

²_!|/L²h|/LΥ 

 [ƛƴƛŀ ƱŊŎȊȅ ǘǊȊȅ ŦǳƴƪŎƧŜ ǿ ƧŜŘƴŊΣ ǘŀƪƛŜ Ƨŀƪ ǊƻȊŘǊŀōƴƛŀƴƛŜΣ ǿȅǘƱŀŎȊŀƴƛŜ ƛ ƎǊŀƴǳƭƻǿŀƴƛŜΦ aŀǘŜǊƛŀƱ ƧŜǎǘ 
ŎƛťǘȅΣ ǿǎǘťǇƴƛŜ suszony, ogrzewany i homogenizowany oraz ǳōƛƧŀƴȅ ǿ ōťōƴƛŜ ƪǊǳǎȊŊŎȅƳΦ  

 aƴƛŜƧǎȊȅ ƪƻǎȊǘ ȊǳȍȅŎƛŀ ŜƴŜǊƎƛƛ ƴŀ ƪƛƭƻƎǊŀƳΣ ǿȅǎƻƪƛ ǇǊȊŜǊƽōΣ ƳƴƛŜƧǎȊŀ ȊŀƧƳƻǿŀƴŀ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƵ ƴŀ Ƙŀƭƛ 
oraz ƳƴƛŜƧǎȊŀ ǇƻǘǊȊŜōŀ ƻōǎƱǳƎƛ ǇǊȊŜȊ ƻǇŜǊŀǘƻǊŀΦ 

 5ǿǳǇƱȅǘƻǿȅ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅ ȊƳƛŜƴƛŀŎȊ ǎƛǘ ǇƻȊǿŀƭŀ ƴŀ ŘƻƎƻŘƴŊ ȊƳƛŀƴť ǎƛǘŀ ōŜȊ ȊŀǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŀ 
ƳŀǎȊȅƴȅΣ ǇǊȊŜȊ ǘƻ ȊƴŀŎȊŊŎƻ ǇƻŘǿȅȍǎȊŀ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŏΦ  

 ² ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǎǘƻǇƴƛŀ ȊŀōǊǳŘȊŜƵ ƳŀǘŜǊƛŀƱǳΣ ǿȅǘƱŀŎȊŀǊƪŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǿȅǇƻǎŀȍƻna w system 
odgazowania lub dostarczona bez niego. 

 Rozmiary i liczba ƻǘǿƻǊƽǿ ǿ ƎƱƻǿƛŎȅ ƳƻƎŊ ōȅŏ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜ Řƻ ƎǊŀƴǳƭƻǿŀƴŜƎƻ 
ƳŀǘŜǊƛŀƱǳ ƛ ƳŜǘƻŘȅ ŎƛťŎƛŀ ƎǊŀƴǳƭŀǘǳ. DƱƻǿƛŎŀ ƻ ǳƪƱŀŘȊƛŜ ƪƻƭƛǎǘȅƳΦ /ƘƱƻŘȊŜƴƛŜ ǿƻŘŊΦ 

 GǊŀƴǳƭŀǘƻǊ Ȋ ǇƛŜǊǏŎƛŜƴƛŜƳ ǿƻŘƴȅƳ jest odpowiedni do ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ tworzyw: LDPE, LLDPE, HDPE, 
ABS, EVA, PS i BOPP. GranǳƭŀǘƻǊ Řƻ ƎǊŀƴǳƭƻǿŀƴƛŀ ǇƻŘ ǿƻŘŊ jest przeznaczony jest do PP i BOPP. 

ZASTOSOWANIE: 

 Typy ƛ ƪǎȊǘŀƱǘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΥ ǇƱŀǘƪƛΣ ǿƻǊƪƛ ǘƪŀƴŜΣ Ŧƻƭƛŀ [5t9 Ȋ ƴŀŘǊǳƪƛŜƳΣ Ŧƻƭƛŀ όǿ ǊƻƭƪŀŎƘΣ ƭǳȊem, 
ǇƻȊǿƛƧŀƴŀύΣ Ŧƻƭƛŀ Ȋ ƻŘǇŀŘƽǿ Ȋ ǊƻƭƴƛŎǘǿŀΣ spieniane tworzywa sztuczne (EPS) i rafia.  

 ² ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǎŊ ǊƽȍƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ŎƛŊƎǳ technologicznego.      4 
                    



Seria YJ-PFRS 

 

aŀƪǎȅƳŀƭƴƛŜ ǘǊǿŀƱŀ 

Seria YJ-PFRS System recyklingu tworzyw sztucznych                       
Ȋ ǿōǳŘƻǿŀƴŊ ƪǊǳǎȊŀǊƪŊ ƧŜŘƴƻǿŀƱƻǿŊ 

 

   SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

 

 

 

 

²_!|/L²h|/LΥ 

 YǊǳǎȊŀǊƪŀ ƧŜŘƴƻǿŀƱƻǿŀ ƧŜǎǘ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŀ Řƻ ǊŜŎȅƪƭƛƴƎǳ ǊƽȍƴƻǊƻŘƴȅŎƘΣ ŘǳȍȅŎƘ ƛ ǘǿŀǊŘȅŎƘ 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΣ ǇƻƧŜƳƴƛƪƽǿ ƛ ȊōƛƻǊƴƛƪƽǿ Ȋ ǘǿƻǊȊȅǿ ǎȊǘǳŎȊƴȅŎƘΦ 

 hŘǇƻǿƛŜŘƴƛŀ Řƭŀ ǇǊȊŜƳƛŀƱǳ ǊƽȍƴȅŎƘ ƪǎȊǘŀƱǘƽǿ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΣ ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ŦƻƭƛŀΣ ǿƱƽƪƴƻ ƛ ǇŀǇƛŜǊ. 
aŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ǿƛŜƭƪƻǏŏ ŎȊŊǎǘŜŎȊŜƪ ǇǊȊŜƳƛŀƱƽǿ ǿȅƴƻǎƛ ŀȍ нл ƳƳΦ 

 ² ǿȅǘƱŀŎȊŀǊŎŜ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴƻ system z odgazowaniem lub bez odgazowania. 
 5ǿǳǇƱȅǘƻǿȅ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅ ȊƳƛŜƴƛŀŎȊ ǎƛǘ ς ǿȅƎƻŘƴȅ ǿ ƻōǎƱǳŘȊŜ ōŜȊ potrzeby zatrzymywania 

maszyny. 
 DǊŀƴǳƭŀǘƻǊ Ȋ ǇƛŜǊǏŎƛŜƴƛŜƳ ǿƻŘƴȅƳ ƧŜǎǘ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛ Řƻ ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ǘǿƻǊȊȅǿΥ [5t9Σ [[5t9Σ I5t9Σ 
!.{Σ 9±!Σ t{ ƻǊŀȊ .htt ƛ ƧŜǎǘ Ʊŀǘǿȅ ǿ ƻōǎƱǳŘȊŜΦ DǊŀƴǳƭŀǘƻǊ Řƻ ƎǊŀƴǳƭƻǿŀƴƛŀ ǇƻŘ ǿƻŘŊ 
przeznaczony jest do lepkich tworzyw PP i BOPP i ǿȅƳŀƎŀ ȊŀǇƻȊƴŀƴƛŀ ǎƛť ƻǇŜǊŀǘƻǊŀ Ȋ ǎȅǎǘŜƳŜƳΦ
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Model Jednostka YJ-PFRS100 YJ-PFRS120 YJ-PFRS140 YJ-PFRS160 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǏƭƛƳŀƪŀ mm 100 120 140 160 

Stosunek L/D 36 

Silnik HP / kW 75-150 /    
55-110 

150-250 / 
110-184 

250-400 / 
184-294 

300-450 / 
221-331 

 

Linia z serii       
YJ-PFRS                    
z maksymalnie 
ǿȅǘǊȊȅƳŀƱŊΣ 
ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴŊ 
ƪǊǳǎȊŀǊƪŊ 
ƧŜŘƴƻǿŀƱƻǿŊ 
ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŊ          
do recyklingu 
ŘǳȍȅŎƘ                        
i twardych 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ          
do wyboru            
z granulatorem 
do granulowania 
podwodnego     
lub granulatorem 
Ȋ ǇƛŜǊǏŎƛŜƴƛŜƳ 
wodnym. 

 

 



Seria YJ-PC 

 

.ŀǊŘȊƻ ǿȅǎƻƪƛ ǿǎƪŀȋƴƛƪ ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛ ƎǊŀƴǳƭŀŎƧƛΣ ŘƻǎƪƻƴŀƱŀ ƧŀƪƻǏŏ ƎǊŀƴǳƭŀǘǳΗ 

Seria YJ-PC Systemy beȊǇȅƱƻǿŜƎƻ ƎǊŀƴǳƭƻǿŀƴƛŀ ǇƻŘ ǿƻŘŊ 

 

                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

 

 

 

 

 

 

RECYKLING TWORZYWA PET: 

Po umyciu i ǿȅǎǳǎȊŜƴƛǳΣ ǇƱŀǘƪƛ ǘǿƻǊȊȅǿŀ t9¢ ȊƻǎǘŀƧŊ wprowadzone Řƻ ǿȅǘƱŀŎȊŀǊƪƛΦ [ƛƴƛŀ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ ƧŜǎǘ  
w tzw. αgranulowanie w strumieniu wodnymέΦ [ƛƴƛŀ Ǉrodukuje ƎǊŀƴǳƭŀǘ t9¢ ǿ ǇŜǊŦŜƪŎȅƧƴŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛΦ 
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Model Jednostka YJ-PC85 YJ-PC100 YJ-PC120 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǏƭƛƳŀƪŀ mm 85 100 120 

Stosunek L/D 36 

Silnik HP / kW 40-75 /   
29-55 

75-100 /  
55-74 

100-250 / 
74-184 

 

Linia z serii YJ-PC 
do granulowania 
ōŜȊǇȅƱƻǿŜƎƻ 
tworzyw 
transparentnych 
takich jak PET, 
PMMA, PS i PC.    
W trakcie tego 
ǇǊƻŎŜǎǳ ǇȅƱ 
zostaje 
wyseparowany 
strumieniem 
ǿƻŘƴȅƳ ǇƻǿȅȍŜƧ 
98%. 

 

 

 



 

YJ-PS 

 

Granulatory WIELOFUNKCYJNE 

Seria YJ-PS Granulatory do barwienia i recyklingu tworzyw 

²_!|/L²h|/LΥ 

{ȅǎǘŜƳ bŀǇťŘƻǿȅΥ aŀǎȊȅƴȅ ƴŀǇťŘȊŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǎƛƭƴƛƪ ǇǊŊŘǳ ȊƳƛŜƴƴŜƎƻ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅ  
z falownikiem. YƻƱŀ ǇǊȊŜƪƱŀŘƴƛ ǎŊ ŘƻƪƱŀŘƴƛŜ ǎȊƭƛŦƻǿŀƴŜΣ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎ ǿȅǎƻƪƛ 
moment obrotowy bez wytwarzanƛŀ ƘŀƱŀǎǳΦ PǊȊŜƪƱŀŘƴƛŀ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ jest              
ǿ ǎȅǎǘŜƳ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŀΦ 

{ȅǎǘŜƳ hŘƎŀȊƻǿȅǿŀƴƛŀ tǊƽȍƴƛƻǿŜƎƻΥ System ten ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǎǇǊŀǿŘȊŀ ǎƛť ǿ przetwarzaniu 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ Ȋ ōǊŀƴȍȅ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜƧ ǘŀƪƛŎƘ ƧŀƪΥ t/κ!.{Σ t/Σ t.¢Ҍ DCΣ !.{ όƪƭŀǎŀ ǘǿƻǊȊȅǿ ƴƛŜǇŀƭƴȅŎƘύ itp.    
W granulkach nie pozostaje gaz, ani ǿƛƭƎƻŏΦ  

aƻȍƭƛǿƻǏŏ ²yboru {Ǉƻǎƻōǳ /ƛťŎƛŀ: !ōȅ ǎǇǊƻǎǘŀŏ wƱŀǏŎƛǿƻǏciom tworzyw sztucznych ƻ ǊƽȍƴƻǊƻŘƴȅŎƘ 
parametrach, do wyboru ƧŜǎǘΥ ŎƛťŎƛŜ ǳ ŎȊƻƱŀ ƎƱƻǿƛŎȅΣ ŎƛťŎƛŜ z pierǏŎƛŜƴƛŜƳ ǿƻŘƴȅƳΣ ŎƛťŎƛŜ podwodne      
oraz ŎƛťŎƛŜ ǎǇƻǎƻōŜƳ ŎƛŊƎƱȅƳΦ  

²ȅōƽǊ ƳƻŘŜƭƛ ƻ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜƧ ƛ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ǇǊťŘƪƻǏŎƛΦ Seria YJ-t{ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ǿȅōƽǊ modelu standardowego 
(PS) oraz wysokoobrotowego (PSH). Model wysokoobrotowy jest zaprojektowany, by ȊǿƛťƪǎȊȅŏ ǿȅŘŀƧƴƻǏŏ 
i ƧŀƪƻǏŏ produktu. 

¦ƪƱŀŘ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΦ 5ƻǎǘťǇƴe ǎŊ ǳƪƱŀŘy ǿȅǇƻǎŀȍƻƴe w tradycyjne styczniki magnetyczne, ekrany PC                
lub dotykowe. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model Jednostka YJ-PS35 YJ-PS50 YJ-PS65 YJ-PS85 YJ-PS100 YJ-PS120 YJ-PS150 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǏƭƛƳŀƪŀ mm 35 50 65 85 100 120 150 

Stosunek L/D 26-36 

Silnik HP / kW 5-10 /      
4-7 

15-20 / 
11-15 

20-30 / 
15-22 

40-75 / 
29-55 

75-150 / 
55-110 

100-250 / 
74-184 

150-350 / 
110-257 

 

 

Linia z serii YJ-PS 
ma zastosowanie   
Řƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƛ 
ƻōǊƽōŎȊȅŎƘΣ ǘŀƪƛŎƘ 
jak kolorowy 
recykling, mieszanie 
i granulowanie 
wielo-ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ 
np. z ǿƱƽƪƴem 
szklanym. 
Stosowane 
tworzywa: ABS, PS, 
PP, PC, PE, PBT, 
tha ƛ ƳƛťƪƪƛŜ t±/Σ 
TPE, TPU itp. 

 

 

 



YJ-PS-HD 

 
bŀƧǿȅȍǎȊŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ǿ ²¸5!Wbh|/L ƛ h{L+D!/I 

Seria YJ-PS-HD Linia do recyklingu tworzyw sztucznych                      
Ȋ ǇƻŘǿƽƧƴŊ  ŦƛƭǘǊŀŎƧŊ ȊŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƵ  

 

POJEDYNCZY FILTR 

 

 

 

 

 th5²jWb¸ CL[¢w  
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Linia z serii              
YJ-PS-HD typu non 
stop do produkcji 
ǿ ǘǊȅōƛŜ ŎƛŊƎƱȅƳ    
Ȋ ŘǿǳǘƱƻƪƻǿȅƳ 
hydraulicznym 
zmieniaczem sit     
Ȋ ǇƻŘǿƽƧƴȅƳƛ 
filtrami do 
recyklingu wysoce 
zanieczyszczonych 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ 
pokonsumenckich. 

 

 

 



Seria YJ-PTW 

²ȅǘƱŀŎȊŀǊƪƛ ŘǿǳǏƭƛƳŀƪƻǿŜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aƛŜǎȊŀƴƛŜ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ Ȋ ǇƻŘŀǿŀƴƛŜƳ ƪƛƭƪƻƳŀ ǎǘǊǳƳƛŜƴƛŀƳƛ 

 

 

 

 

 

Klucz wpustowy       Doskonale dopasowane        
        ǏƭƛƳŀƪƛ (bez szczeliny)     Jonizator ς KORONOWANIE 

 
 

 

 

         Mieszanie tworzyw     Mieszanie z podawaniem kilkoma strumieniami 

 

 

Odgazowanie                    Reaktor 

 

Linia z serii             
YJ-PTW 

ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ ƧŜǎǘ     
w Ǐƭimak blokowy 
ǳǎǇǊŀǿƴƛŀƧŊŎȅ 
ƘƻƳƻƎŜƴƛȊŀŎƧť          
i rozproszenie 
tworzyw. Posiada 
komputerowo 
sterowany system 
ŘƻȊǳƧŊŎȅ ƳŀǘŜǊƛŀƱ   
w formie granulek, 
ǇȅƱǳΣ ǿƱƽƪƛŜƴ ƛǘǇΦ      
i podajnik boczny. 

 

 

 



        SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model  YJ-PTW30 YJ-PTW42 YJ-PTW58 YJ-PTW70 YJ-PTW77 YJ-PTW92 

²ȅŘŀƧƴƻǏŏ ƪƎκƘ 20-30 80-150 180-450 300-600 400-900 900-1200 

DƱƽǿƴȅ ǎƛƭƴƛƪ It κ ƪ² 7.5-30  /   
5.5-22 

30-75 /     
22-55 

100-200 / 
74-147 

150-350 / 
110-257 

150-450 /  
110-331 

600 /           
441 

aŀȄΦ ƻōǊƻǘȅ ǏƭƛƳŀƪŀ ǊϊƳƛƴ-1 300-600  300-600 300-600 300-600 300-600 300 

Stosunek L/D 16-48 16-48 16-48 16-48 16-48 16-48 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǏƭƛƳŀƪŀ ƳƳ 30 42 58 70 77 92 

Liczba stref grzewczych tulei 4-12 4-12 4-12 
 

4-12 
 

4-12 
 

4-12 
 

²_!|/L²h|/LΥ |ƭƛƳŀƪ Ȋ ƎƱťōƻƪƛƳ ǊƻǿƪƛŜƳΦ aƻŘŜƭ ǏƭƛƳŀƪŀ ǎŜƎƳŜƴǘƻǿŜƎƻ όǘȅǇǳ ōƭƻƪƻǿego) zapewnia 
ȊǳǇŜƱƴŜ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴƛŜΣ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ ŘƻǎƪƻƴŀƱŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ƘƻƳƻƎŜƴƛȊǳƧŊŎŜ ƛ ǊƻȊǇǊŀǎȊŀƧŊŎŜΦ 

aƻȍƭƛǿƻǏŏ ²yboru {Ǉƻǎƻōǳ /ƛťŎƛŀ: !ōȅ ǎǇǊƻǎǘŀŏ wƱŀǏŎƛǿƻǏciom tworzyw sztucznych ƻ ǊƽȍƴƻǊƻŘƴȅŎƘ 
parametrach, do wyboru ƧŜǎǘΥ ŎƛťŎƛŜ ǳ ŎȊƻƱŀ ƎƱƻǿƛŎȅΣ ŎƛťŎƛŜ z pierǏŎƛŜƴƛŜƳ ǿƻŘƴȅƳΣ ŎƛťŎƛŜ podwodne      
oraz ŎƛťŎƛŜ ǎǇƻǎƻōŜƳ ŎƛŊƎƱȅƳΦ  

YƻƳǇǳǘŜǊƻǿƻ {ǘŜǊƻǿŀƴȅ {ȅǎǘŜƳ 5ƻȊǳƧŊŎȅΥ ²ȅǘƱŀŎȊŀǊƪŀ ŘǿǳǏƭƛƳŀƪƻǿŀ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ            
w podajnikΦ bŀǎȊ ƪƻƳǇǳǘŜǊƻǿƻ ǎǘŜǊƻǿŀƴȅ ǎȅǎǘŜƳ ŘƻȊǳƧŊŎȅ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ Řƭŀ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ 
ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ƎǊŀƴǳƭƪƛΣ ǇȅƱ, ǿƱƽƪƴŀ ƛǘǇΦ 

wƽȍƴƻǊƻŘƴŜ ǘȅǇȅ tƻŘŀƧƴƛƪƽǿΥ ²ȅǎǘťǇǳƧŊ ǊƽȍƴƻǊƻŘƴŜ ǘȅǇȅ ǏƭƛƳŀƪƽǿ Ƨŀƪƻ ƻǇŎƧŜ Řƭŀ ǇƻŘŀƧƴƛƪŀΣ ǘŀƪƛŜ jak 
ǏƭƛƳŀƪƛ ǎǇƛǊŀƭƴŜΣ ƱƻǇŀǘƪƻǿŜΣ ǇƻŘǿƽƧƴŜ ƛ ǿƛōǊƻǎƛǘƻ Řƻ ƪƻƳǇƭŜǘƴŜƎƻ ȊŜǎǘŀǿǳΦ 

¦ƪƱŀŘ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛΦ 5ƻǎǘťǇƴe ǎŊ ǳƪƱŀŘy ǿȅǇƻǎŀȍƻƴe w styczniki magnetyczne, ekrany PC lub dotykowe. 

aŀǘŜǊƛŀƱ ǏƭƛƳŀƪŀΥ |ƭƛƳŀƪ ŘƻǎǘťǇƴȅ Řƻ ǿȅōƻǊǳ ǿ ǿȅƪƻƴŀƴƛǳ ȊŜ ǎǘŀƭƛ ƴŀǊȊťŘȊƛƻǿŜƧ lub bimetalu. 
½ŀŀǿŀƴǎƻǿŀƴŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴƛŜ ōŜȊǎȊǿƻǿŀ ǘǳƭŜƧŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ŘǳȍŊ ƎǊǳōƻǏŎƛŊ ǏŎƛŀƴƪƛ ŀȍ Řƻ с-9 mm. 

Seria YJ-PT² ƭŀōƻǊŀǘƻǊȅƧƴŜ ŘǿǳǏƭƛƳŀƪƻǿŜ  ǎȅǎǘŜƳȅ ƳƛŜǎȊŀƧŊŎŜ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǏƭƛƳŀƪŀ  30-42 mm 

Stosunek L/D  16-48 

tǊťŘƪƻǏŏ ǏƭƛƳŀƪŀ олл ǊϊƳƛƴ-1, 
ƳŀȄΦ слл ǊϊƳƛƴ-1 

Moc silnika 75 kW, 55 kW 
ǇǊȊȅ рлл ǊϊƳƛƴ-1 

Temperatura tulei ƳŀȄΦ пллȏ / 
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Seria DTW-2000 System granulowania podwodnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealna dla ƳƛťƪƪƛŎƘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ 

       ²_!|/L²h|/LΥ 

 ²ȅǎƻƪŀ ǿȅŘŀƧƴƻǏŏΣ ƱŀǘǿƻǏŏ ŎȊȅǎȊŎȊŜƴƛŀ ƛ ƻǎȊŎȊťŘƴƻǏŏ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛΦ 
 Poziome topienie tworzyw ōŜȊ ƪŊǘƽǿ флȏ ƛ ǳƪǊȅǘȅŎƘ ȊŀƪŊǘƪƽǿΦ 
 bƛǎƪƛŜ ƪƻǎȊǘȅ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛΣ ōŜȊǇǊƻōƭŜƳƻǿŀ ƻōǎƱǳƎŀΣ ƴƛǎƪƛ ǇƻȊƛƻƳ ƘŀƱŀǎǳΦ 
 WielkoǏŏ granulowania: 0.2-12mm. ²ȅƳƛŀƴŀ ƎƱƻǿƛŎȅ ƧŜǎǘ ǎȊȅōƪŀ ƛ ȊŀōƛŜǊŀ ƧŜŘȅƴƛŜ мр-20 minut.  

Granulatory do recyklingu i uǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǇƻƳƻŎƴƛŎȊŜ 

 

 

 

 

 

 

 
ND75                    ND5                         ND200 

 

 
 PIONOWY                                                    PIONOWY                               

MIESZALNIK                                                 SCH_!5½!/½                                              

ZE STALI                                                        WIBRUJ+/¸                      

NIERDZEWNEJ                                    

 

Linia z serii          
DTW-2000 jest    
zaprojektowana        
do produƪŎƧƛ ǊƽȍƴȅŎƘ 
ƎǊŀƴǳƭŀǘƽǿ ǘǿƻǊȊȅǿ 
sztucznych, takich jak 
TPE, TPU i TPV, 
mieszkanek 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ Ƴŀǎȅ 
kablowej, 
przedmieszek         
ƻǊŀȊ ŎƛťŎƛŀ na 
granulki. 

 

 

 

Model jednostronny 
ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ƱŀǘǿƻǏŎƛŊ 
konserwacji i czyszczenia, 
natomiast model dwustronny 
stabilnym mechanizmem         
ƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ǘǊǿŀƱƻǏŎƛŊΦ 
YƻǊǇǳǎ ƎƱƽǿƴȅ ƧŜǎǘ 
precyzyjnie obrobiony przez 
ǿƛŜǊŎŜƴƛŜ ǿ ŎŜƭǳ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛŀ 
ŘƻƪƱŀŘƴȅŎƘ ǊƻȊƳƛŀǊƽǿ             
ƛ ȊǿƛťƪǎȊƻƴŜƧ ȍȅǿƻǘƴƻǏŎƛΦ 
Zakres mocy silnika 3 KM ς 
7.5 KM silnika VS lub                
Ȋ ƳƻǘƻǊŜŘǳƪǘƻǊŜƳ Ȋ ǊŜƎǳƭŀŎƧŊ 
ǇǊťŘƪƻǏŎƛ 5ƛǎŎƻΦ ² ǿŀƱƪǳ 
ƴŀǇťŘƻǿȅƳ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƻ 
specjalny poliuretanowy 
ƳŀǘŜǊƛŀƱΦ .ŀǊŘȊƻ Řǳȍŀ 
ǏǊŜŘƴƛŎŀ ǿŀƱƪŀ ǇƻƱŊŎȊƻƴŀ        
z rozproszeniem temperatury 
ǇǊȊŜȊ ǿŀƱ ȊƴŀŎȊƴƛŜ �]�Z�L�
�N�V�]�D��
�*�\�Z�R�W�Q�R���ü�� 

 


